
エバポで濃縮
バイアルに移して

TurboVapで乾固！
そのまま保管！！

試験管のままTurboVapで濃縮・乾固することもできます！！

TurboVap LV 窒素吹付濃縮装置

格段に濃縮効率をアップするガスボルテックスシアリング技術（特許技術）

従来法（ヒートブロックや遠心タイプ等）と比較して、濃縮効率を3-10倍も
高めます。ガス吹付がらせん状なので、ガスとサンプル（溶媒）の接触面
積が大きくなります。また、ボルテックス効果でウォーターバスの熱が効
率良くサンプルに伝わり、溶媒の気化を促進します。

Isolera & Selekt ユーザーの皆様へ
フラクションの濃縮方法のご提案

フラクションの濃縮は、意外と時間がかかる作業。
濃縮・乾固工程にTurboVapを活用すれば時間短縮に！！

TurboVap® 窒素吹付高速パラレル濃縮装置

バイアル、試験管、エッペンチューブで高速濃縮

Isolera or Selektで
分画したら



価格表

入り数

1

1

1

1

1415129 TurbovapLV Multi Rack（24 Positions, 21-30 mm Tubes) ¥180,000

TurboVap®LV用ラック

415489 TurbovapLV Multi Rack（48 Positions, Mini Vials) ¥180,000

414964 TurbovapLV Multi Rack（48 Positions, 10-20 mm Tubes) ¥180,000

415000 TurboVap LV ¥1,680,000

416200 TurboVap LV - PTFE Coated Manifold ¥1,919,000

製品番号 製品 定価（税抜き）

Turbovap 本体

TurboVap は、独自のガスボルテックスシアリング
技術により複数のサンプルのエバポレーションを
同時かつ高速に行う窒素吹付式の濃縮装置です。

バイアルで濃縮乾固してそのまま保管！！
最大同時に４８検体濃縮！！※

※ 21-30mmφの試験管は最大24本までの同時濃縮となります。

Isolera または Selektで分取した試験管を
そのままTurboVapで濃縮！！

フラクション回収した試験管をそのまま使える濃
縮装置が隣にあれば、実験の効率は向上します。

TurboVapLVではIsolera or Selektで分取した試
験管をそのまま濃縮できます。

TurboVap LV 対応 試験管

各溶媒10mlの濃縮時間
（16×100mm試験管使用時）

TurboVap LV 濃縮時間の目安

*上記の他、バイアルもお使いいただけます。
バイアルの径をご確認ください。

※TurboVapには窒素ガス発生器あるいはユー
ティリティによる窒素ガス供給が必要です。
また建物や設備によって溶媒回収が求められ
る場合がございます。詳細お問合せ下さい。

Isolera 試験管

25×150mm 試験管 24ポジションラック

TurboVap 対応ラック

13×100mm 試験管

48ポジションラック

16×100mm 試験管

16×150mm 試験管

18×130mm 試験管

18×150mm 試験管

温度 ガス流量 濃縮時間

℃ L/min min

35 1.6 39

35 1.6 44

35 1.6 27

35 1.4 16

50 2 190水

溶媒

メタノール

アセトニトリル

酢酸エチル

ヘキサン
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