
Success with Microwave Synthesis 

Microwave Vial Ruler  

実寸大です。お使いのサンプルバイアルでご確認いただけます。 

実験を安全に行なうために、ご利用前にご確認ください。 

□液面チェック： 適正な液面の範囲を必ずご確認ください。 

□固相チェック： 固相が液面の下にあることをご確認ください。 

□攪拌子チェック：専用の攪拌子であることをご確認ください。 

0.2-0.5 mL 
P/N 355458 

0.5-2 mL 
P/N 352016 

2-5 mL 
P/N 351521 

10-20 mL 
P/N 354833 

※バイアルの再利用はお控えください！ 
破損の原因となることがございますので、お控えくださいますようお願い致します。 
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※ 水を溶媒に用いた2mL程度のサンプル量の場合、温度上
昇が適正に行なわれない場合があります。2mL程度のサン
プル量での反応は、2-5mLバイアルをご利用ください。 

低極性または非極性溶媒を用いた反応の場合、溶媒種類・触媒・バイアルサイズ・ 
液量・他の要因により昇温特性が大きく変動することがあります。 

これら溶媒を用いた高温反応の場合、加熱性能を最適にし、反応容器が破損する
危険を避けるため、溶液量を反応容器毎の指定の最大容量まで満たしてからマイ
クロウェーブ吸収レベルをLow (ソフトウェア2.5 以降) に設定してご利用ください。 


